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SEGURANCA ESTRATEGICA

Projeto nointerior paulista garante seguranca aos dados de banco e um
ambiente de trabalho eficiente e com conforto, incluindo a cobertura que
explora a plasticidade do concreto e marca os edificios do Datacenter
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Centras de computagao, especial-
mente de instituigGes financeiras,
impderm exigéncias quanto a0
quesito seguranca; afinal, & nesse
banco de dades eletrdnico que
repausa toda a memdria dessas
instituigdes, O desafio ¢, entlo, ndo
reduzir essas |n3ralaga:5 3 meras
calxas, ou bunkers inexpugnaveis,
fazenda corm que as virtudes argui-
terdnicas comparecam, associando
aseguranga a indispensdvel fruigao
cotidiana dos que ali trabalham.

Esse foi o desafio vencido pela
equipe do escritdrio Loeb Capote
Arquitetura e Urbanismo no projeto
do Datacenter do Banco Santander,
em Campinas, interior de 530 Paulo,
em um terreno de aproximadamente
700 mil m3, Ocomplexa compre-
ende trés edificios do Datacenter,
o5 edificios de Logistica [LOG) &
dao Mucleo de Operagis e Con-
trole (NOC), alérm de porlarias,
estacdo de dnibus, subestacies,
estacionamentos & bicicletdrio.

Os trés edificios do Datacenter
sdo unidades independentes e

autdnomas, e estdo localizados a
500 m entre si, por razdes de estra-
tégia operacional e seguranga, "5do
idénticos, uma ¢ back-up da outra. E
dantro, & back-up dele mesmo, ha-
venda diverses campartimentas re-
dundantes”, afirma o arquiteto Luis
Capote. Foram construidas duas das
trés unidades previstas, cada uma
com 25 mil ' de drea construida.
Os blocos do Datacenter
apresentam uma particulandade:
as pavimentos dos computadores
tém de ficar enterrados e tanto
suas paredes externas quanto
a pisa, isolades do terrena, por
exipéncia de normas internacionais
de seguranca, dado o risco de
penetracio de umidade, Assim, o
edificio ¢ urna caxa de concreto
dentro de outra caixe de concreto,
Seria necessario escavar 15 m para
erlerrar o5 dois pavimentos inferia-
res, ande estio as computadores g
eguipamentas auxiliares. Os arqui:
tetos atenderam a essa exigéncia
car uma solugdo a0 mesmo tempo
econdmica e estratégica, Econdmica
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&0 propor escavar apenas metade
dessa profundidade e, concluida

A estrutura, reaproveitar & terra
retirada compondo suaves taludes
envaltdrios, deixanda sobressalr
cada edificio de forma elevada na
paisapgern. Estratégia que evita uma
situagho crinca, pois na medida em
gue a escavagdo € aprofundada,
mais se aprexima do lengol fredtico.

QO espaga livre entre 2 caiza e o
arrime pode ser usado para descer
novos equipamentos; tal medida
= ¢ fundamental, pois possibilita
a montagem de uma atividade
nova sem interferir nas dreas em
gue o sisterna esteja operanda,

A solucio dada i cobertura do
Datacenter ¢ de grande riqueza plds-
tica, incamum em edificagdes do
género, Segundo os arquitetas, esse
tipo de estrutura fai usado "para fu-
gir de urna solugio convencional, ex.
plarando a plasticidade do concreta,
influéncia de mestres come Frank
Lloyd Wright e Le Corbusier, que
fazerm parte da nossa formacio™,

Trata-se de uma laje macica de
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concreta grmado de 50 om de
espessura, apoiada em colunas
dotadas de misula em formata
cénico, algumas também com
descida de dpuas pluviais, ©
desenho das misulas chama arengio
& disténcia, especialmente & nofte,
quando as [uzes instaladas ne muro
refletem @ farmato semelhante
# uma taca, A parede envalidria
de concrete & interrompida na
parte superiar deixando um vao
de guatra metros para ventilagdo.

O miclo da cobertura & metdlico,
elevado em relagdo a laje para
assegurar ventilagdo periférica
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com yvenezianas, Conta, ainda,

coim grandes 2xaustores em forma
de bicos de pato para descarga
dos ventiladores. Mo térrag,

além das equipamentas de ar
-condicionada, estio escritdnos,
barnheiros e salas de manuten-
gio, Ha também um mezanino,
reservado para manulengdo dos
equipamentas, Mo nicles central
dos dois subsclos ficam as salas
de Tl, com seus compuladores &,

1* E 2* SUBSOLOS
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O emricio oo NUCLES DE
Oreragho E ConTROLE (NOC) £

CORTE - AMPLIADOD

CONSTITUIDG POR DOIS ESPACOS

INTERDEFENDENTES. O PRIMEIRD,

LKA COMSTRUGED LOMGITUDINAL,

REUME A RECEPGAD, ESCRITGRION

£ SERVIGOS, O SEGUNDO BLOCO

ABRIGA & CENTRAL DE DFERACDES,

UMA SALS COM TELAS DE CONTROLE E

L) MONITORES QUE SLIPERVISIONAM AS
CPERACDES DO DATACENTER, ALEM DE

SALAS DE APDIO E LOGIETICA
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nas pontas, as salas que abri-
gam as instalacdes eléricas,

O Datacenter é ocupado por
#penas cinco pessoas; duas da
mEnutencio, um seguranca,
urm bambeiro 8 um especialista
em Tl O3 demais funciondrios
trabalham no prédic do Nicleo
de Operagdo ¢ Controle,

O zeesse principal 30 con-
junto se da par um extenso
pergolada, composio por es
trutura retdlica ¢ cabertura de
vidro que liga o portio principal
o interior de cada unidade.

O edificio do Nucles de Operacio
e Cantrole [NQC) desernpenha
papel estratégico para o funciona-
mento do Datacenter, pois aguio
trabalho @ ininterrupto. Constitulds
por dois espagos Interdependentes,
retne no primeiro, na face sul, 2
recepedo, escritarios e servicos.
Trata-se de uma construgdo longi-
tudinal, situada entre uma grande
empena de cancreto e um extenso
muro de pedra (gabido) escalonado.
Esses daois muros formam uma
drea mais reservada, compands
urn jardim interno caberto por uma
tela apoiada em estrutura metdlica
que filtra a luz. Essa tela passa par
cima da prédia, que tem cobertura
de telha metdlica, e termina na
parede de concreto, sombreande
toda a érea; Esse fechamento
assegura uma condigde climatica
melhor aos escritérios e resulta
em ecaonamia de energia, O espagp
reservado ao calé & uma especie
de terrago dentro do praprio NOC,
Ideal para o convivio des funcie-
narias ¢ para refeicdes rapidas.

O segundo bloco abriga a Central
de Operagtes (Command Center)
— urma sala com telas de controle
£ Monitores que supenvisionam
as operagies dos Datacenter
Ponto principal do canjunta, &
complementade por salas de apoio
e lagistica. Urn jardim lateral &
gelimitado por uma superficie
constituida por sistema alveslar
de blocos vazados de conereto
que deixam passar a luz de dia,
filtrando a intensidade dos raios
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solares, Completa o conjunio um
grande espelhe d'agua, com 1z m
de largura e &2 m de comprimenta,
gue comeqa do ladao de farg e passa
por balxo da muro de concreto do
NOLC, conectande exterior e interiar
SUSTENTABILIDADE Came parte
da politica do Grupo Santanter, a
sustentabilidade é questio rele-
vante, Messe complexo, segundo o
responsdvel pelos departamentas
de projeto, obra, manutengio e
certificagdo do Santander, Pedro
Folgoni, a eficiéncia energética foi o
primesro item estucado. Adotou-se
o sisterna de refrigeragio a ar, em
lugar da refrigeragac a dgua, o que
representou uma economiz de dgua
de aproximadamente 200 mil m?
por més, a equivalente ao consuma
de uma cidade de o mil habitzntes,
segunda Pedra, Apesar de menos
eficiente do que a dgua para retirar
calor, fai utllizads ums tecnalogia
cam equipamentss narte-ameri-
canas que dispensa baixar muito &
temperatura do ambiente, ficando
no patamar de 26° C durante o dia.
A noite, nos periodes mais frios,
usa-se o free cocling, gue capta o ar
externo para resfriar os interiores
Uma série de providéncias fo
adotada tenda em vista a obtencio
do certificade Gold concedide
pelo Green Building Council, ji em
processa, Entre elas, a plantacic
de 20 mil mudas de drvores de
160 espécies, como ipd amarelo,
pau-brasil e frutiferas, que atraem
passaros, O paisagismo assinado
par Paula Pacliella instalau um
espelho d'dgua que proporciona
conforto ao sumentar a umida-
de relativa do ar, refrescando o
ambiente. Ha ainda um gramado
que ocupa 300 mil m* e colabora
com a equilibrio do ecossisterna,
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Umia TELA APOIADA EM LUMA ESTRUTLIRA METALICA
PASSA POR CIMA DO PREDIO DO MOC, O RECURSD
FILTRA A& LUZ E FAZ O SOMBREAMENTO DETODA A
AREA, © QUE ASSEGURA UMA MELHOR CONDIGAD
CLIMATICA ADS ESCRITORIOS E RESULTA EM
ECONOMIA DE ENERGIA, 0‘|.ﬁ.EDrM LATERAL £
DELIMITADD POR UMA SUPERFICIE DE BLOCOS
VAZADGS DECONCRETD, UM GRANDE ESPELHO
pAGua, com 12 M DE LARGURA E B0 M DE

COMPRIMENTO, COMPLETA © COMNJUNTO

STRATEGIC SECURITY
Computer Centers, especially far
francial Institutions, raise demands
cancerning matters af security therein
this electranic datobase lays the
memory af these institutions, The
crialienge 5, then, not to debase these
facilities to mere bunkers, thus as
sociabing security to the daily fruition
of those who work there. This was the
challenge avereome oy Loes Copote
office staff at the Santander Bank
Datdcenter, 1n Campinas, amids

the 580 Paule State countryside, on

a 7oo,000 m? estate, The camples
embodies three Dotacenter buildings,
the Lagistics and the Operations
Canteol Cepter buildings, in addition
to patehouses, @ bus Station, substa-
tiGrs, (ﬂn‘s.r:E: lots ard Bike racks

The three Datgcenter puiidings are
wndependent, autonomaous ana yel
identical wnits, since ane 5 the back
wp far the other. The flocrs for the
camputers mist be wnderground and
bath their outer walis and floars hove
to be isolated from the ground level
This would require digging down 15 m
to bury the two lawer floors, where the
computers and peripheral eauipment
are instalied. The architects met this
requirgment with on aconemic solu
tion: digging anly half this depth and,
on concluding the structure, reusing
the earth removed to compose smooth
surrounding embankments, allowing
eqch bulding to stand high abowe the

scenery. The roofing selution reveals

EFEQE INASEIE FICHAess unuiual on
buildings of the ke “We wanted to
get away from g conventional solution
by exploring the plasticity of conerate,
awn influence of masters such as Frank
Llopd Wright and Le Corbusien” say

the arehitects,

DADOS DA OBRA

ARES CONSTRUI D S5 milme
AREA DO TERRENG 700 milm”

FICHA TECHICA

ARQUITETURA E INTERIDRES Loeb Capote
Arguiteturae Urbanismo

AUTORES Roberto Loel @ Luis Chpate
ARQUITETOS ASSOCIADGS Damiano Lelte
Chantal Lango

COLABORADORES Nicola Fughese, Franciscn
Cesaimirn Camila da Sfva, Noarmd Fernandes,
Erica Urben, Luts Noguelra, Bernarda
Fridmann, Estevam Martins, Vitor Lucas,

ardo Escabeche. Emily Showo, Maria
Carcling Simides, Camilo Badue, |ulians Movats,
Rafael Leoni, Cristina Sin, Cecilia Mesguita
CERENCIAMENTO Typ=a/Engecorps
SUPERVISAD CERAL Banco Santarder
EXECUCAD DA% OBRAS Arrlana Engenharia
ESTRUTURA, ILUMINACAD,
TELECOMUNICACAD, AUTOMACAD, AR-
CONDICIONADD, ELETRICA E HIDRAULICA
MHA Engenharia

ESTRUTURA DE COMNCRETD Cora Arquiteios
Aszocindas

ESTRUTURA METALHCA Carlos Frairs
TERRAPLENAGEM E FUNDACOES
Infragsiretirn Engenharin
LUMINOTECMICA Franco & Feo
CONSULTORIA LEED [TE
IMPERMERBILIZACAD Proassp

AUDID, VIDED E ACUSTICA Sracnawiiy
Consultores Associados

COTINHA INDUSTRIAL Stutin[no

PROJETO DE YEDAGOES Addor & Assotiados
COMUNICACAD VISUAL LIND

PAISAGISMO André Paalie/lo Paisagistas
fussociados

CAIZILHOS Mara Newton Leme Consultotia
de Esquadria

CONCEITO DO DATA CENTER 1EM
EMGENHARIA DO DATA CENTER

Innowative Borsol

FORNECEDORES

PISO InTerface
MARCENARIA Artsmad
PAINEIS Hunter Douglas
FORRD DA

PERSIANA Hunter Douglas
MOBILIARID Securit
DIVISCHRIA ALaTes
ELEMENTO YAZADOD Meoies
MS0 CIMENTICIO Decapa/Casa Franceza
CADEIRAS Steel Case
PAINEL ACUSTIESD WA
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